EKS { Rapportnummer 356086 : Nedertandstalige versie : VEKS_ 3 _NL_2020G8D1 | Originee] exemplane

# Ringlaan 39
A 1853 - Strombeek-Bever
—l CEG vaw tel. 02 880 88 90
Erkend keuringsorganisme info@aceg.be
www.aceg.be

Keuringsversiag van een kieine elektrische instaiiatie (PV, Werf, Reclamepaneel, ...)

Datum keuring: 11/12/2020 inspecteur: Christian Doye Mentor:

D-fabel: Instaliateur: Gelijkvormigheidscontrole van een zonnepaneat
instaliatie _ 10kVA en‘of thuisbatterlj voigans ARE! boek 1 hooidstuk 6.4.en4243.en  Référence du client:
7.112. en synergrid C10i11. EK1.30

ierk an {ype meeticestel: metrel Eurolest Serie Nr- 19481241

ET615687
Plaats van het onderzoek Eigenaar
. Naam
Straalnaam Aafferbazn
i Straatnaam
Huisnurmimer 158
Huisnummer
Busnummer
Busnummer
Postcode 9830 Fostcod 0830
Gemeente MALDEGEM ostence
o Gemeente MALDEGEM
Ltand Beigid i S
Land Beigié
instaliateur
Naam contacipersoon Maam Advenso
Teleioon BTW nir. BE 887 165 661
Gsm nr. (SMS) Telefoonnummer 050763433
E-mait carine@advenso.be
EAN : 541448820046019453 Telfer Nr.: : 41588005
Aard onderzosk Gelijkvormigheidsunderzoek van een PY instafiatie <
10KVA volgens ARE! boek 1 hoofdsiuk 6.4. en 4.2.4.3. en
7112
inzfailaile gevoed door Aansiuiting op het openbaar net
Beachrijving installatie
Netbeheerder Fluvius dMax 40
baveiliging
A}
Soanning 1-230V
Uitwendige inviegden: Zis uitwendige invieaden in dit versiag
METINGEN EN PROEVEN
Verdeeibnrdﬂﬁingr’siopcnn}act fcc max (KA) lce min (kA}) Riso (M)
Aardelekirode Pennen 12,76 General grid system TT via openbaar netwerk
Ri général 8.54 MQ
DIFFERENTIEELSCHAKELAAR
1A{ma) In{A) in - andere {A) Lt Type Beveiligde kringen Test x25
300 40 22.5kA2s (30G0A) A Algemeen Ok Ok
BESCHRIJVING INSTALLATIE
Aantal kyingen Curve Bescherming 1M (&) {andere) P Sectie {(mm:)
1 [ 20 2 4
) =0 Rem Aufornaat 2 ]
Visueel nazicht (algemeen) & OK g NOK Directe aanraking go OK o~ NOK Indirecte aanraking & OK g~ NOK
Aansluitingen & 0Ky~ NOK Correcle schema's & 0K p~ ROK schema in biflage door Acag vzw r—
Equipotentiale = OK o~ NOK ¢ viet van toepassing ¢~ in afwachting
verbindingen
Continuiteit = OK o~ NOK Verlichting / toestelien r oK ¢ NOK o NVT
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DouglasVanTomme
Gedeelte markeren

DouglasVanTomme
Gedeelte markeren

DouglasVanTomme
Gedeelte markeren


EKB | Rapporinummer 555086 : Nederiandstalige versie : YEK6 3 _NL_20200807 | Odpineal axemplaar
GROENE METER

Phase Serie Nr Meterstand CE markering : MWD markering
OMVORMER
Aantal  Pac max (W) fac(A) Merk - Type Serie Nr Curve IN{4) UDC Max > UDC panelen/string IDC Max = istri » IshiZ = ...
1 3000 143 Groowatt300S  DNE3A11115C c 20 oK oK
FOTOVOLTAISCHE ZONNEPANELEN
Aantal Merk Type Piekvermogen per stuk {Wp) Totaal Piekvermogen {Wp)
12 Jimko Solar JKM 340 HC V 60 Biack 340 Wp 340 4080

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

02 Geen inbreuken vastgestald.
025 De panelen ziin met'slecht zichtbaar & alsook niet bereilbaar,
OB Deze contrale omvat enkel de PV-instaliatie.

BESLUIT
De elektrische installatie voldoet aan de vonrschrifien van het AREL De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 11/12:2045

De nodige maatregeien werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differenticelsiroominnchiing, geplaatst aan het begin van de instaliatie,
ontoegankelijk ziin gemaakt door verzegeling.

Het {de} ééndraads- en opstafiingsschema(s} werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschrifien van het AREL Een aanvullend bezosk most door hetzelide organisme worden uitgeveerd. De werken,

nodig om de inbrevken fe doen verdwiinen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, mosten zonder verraging uitgevoerd worden en afie maatregelen moeten
getrofien worden opdat de in overreding zijinde instaliatie, indien zij in dienst Dijit. geen gevaar vormi voor de personen of gosderer.

Daze pdi-versie van hel kepringsversiag is de originele versie en mag worden verspreid..

1 1

Aanial bijtage{n:
VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Pe inspecteur Christian Dove

Flichizn van de el b vaorda i iatle snderworpen aan het ARE| Boek 1 afdeling 9.1.2.

g Cront 10 wirden vanmed it het clokinsch dossier. .
72N 10 Wilen. rennisEaks of DrrRsastreoks. aan de asowerahad van g2 ofpkiasche siatale c.ent CNTHOgetk MEBedaatd 12 wirien aan 40 aigemana Directe Ererga van o

1] var;,

Hwaliteit
o Qe reproduste van 41 document 1§ enkel toe:

iaten v e mteqraie v an vk et hay sehiifielk anioand van nel coneiEarmansms en de age?.

» Do geurag bepena 2ieh 1ot de mxchicare en norma; pankehie delfon van o iostaliabe

wwv.aceg.be 02 38088 90 BES3 0689 0209 2953 - BTW BE0S839.865.481

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan  De voigende periodieke ieuring is voorzien ACEG staat tof uw dienst voor alie
nesteed aandacht aan de evenluele nota’s  de installatie aanbrengt, moet u deze faten  voor 1111272045 noodzakelijke keuringern.
controleren.
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JACEG..

Erkend keuringsorganisme

EK6 | Rapportnummer 456086 | Nederlandstalige versie : VEK6 3_NL_20200601 | Origineel exemplaar

Ringlaan 39

1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Keuringsverslag van een kleine elektrische installatie (PV, Werf, Reclamepaneel, ...)

Datum keuring: 11/12/2020

Inspecteur: Christian Doye Mentor:

1D-label: Installateur: Gelijkvormigheidscontrole van een zonnepaneel

installatie _ 10kVA en/of thuisbatterij volgens AREI boek 1 hootdstuk 6.4. en 4.2.4.3. en

7.112. en synergrid C10/11. EK1.30

Merk en type meettoestel: metrel Eurctest

ET81557

Plaats van het onderzoek
Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

Ltand

Naam contactpersoon
Telefoon
Gsm nr. {(SMS)

EAN : 541448820046019453
Aard onderzoek

Installatie gevoed door
Beschrijving installatie
Netbeheerder

Spanning

Référence du client:

Serie Nr:: 19481241

Eigenaar
Naam
Aalterbaan
Straatnaam
158
Huisnummer
Busnummer
9990 Postcod
oSt
MALDEGEM ©
" Gemeente
Belgié
Land
Installateur
Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

Teller Nir.: : 41588005

Gelijkvormigheidsonderzoek van een PV installatie <
10KVA volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3. en
7.112.

Aansluiting op het openbaar net

Fluvius Max
beveiliging
(A)
1-230V

Uitwendige invioeden: Zie vitwendige invioeden in dit verslag

HETAT
1SOMC 17020

Aafterbaan
158

9990
MALDEGEM
Belgi&

Advenso

BE 887 165 661
050703433
carine@advenso.be

METINGEN EN PROEVEN
Verdeelbord/kring/stopcontact Ice max (kA) Icc min (kA) Riso (MQ)}
Aardelektrode Pennen 12,76 O General grid system TT via openbaar netwerk
Ri général 8,54 M2
DIFFERENTIEELSCHAKELAAR
lA(mA) in (A) In - andere (A) It Type Beveiligde kringen Test x25
300 40 22,5kA2s (3000A) A Algemeen Ok Ok
BESCHRIJVING INSTALLATIE
Aantal kringen Curve Bescherming IN (A) (andere) P Sectie (mm:)
1 c 20 4
1 o] 40 Rem Automaat 2 6
Visueel nazicht (algemeen) o OK ¢ NOK Directe aanraking = OK ¢~ NOK Indirecte aanraking OK ¢ NOK
Aansluitingen = OK ¢~ NOK Correcte schema's & OK ¢ NOK schema in bijlage door Aceg vzw l-
Equipotentiale = OK C NOK ¢~ niet van toepassing ¢ nafwachting
verbindingen
Continuiteit ¢ OK ¢ NOK Verlichting / toestelien ¢ OK ¢~ NOK e NVT
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DouglasVanTomme
Gedeelte markeren

DouglasVanTomme
Gedeelte markeren


EK6 | Rapportinummer 456086 | Nederlandstalige versie : VEK6_3 NL_20200601 | Origineel exemplaar
GROENE METER

Phase Serie Nr Meterstand CE markering MiD markering
OMVORMER
Aantali Pacmax (W) lac (A) Merk - Type Serie Nr Curve IN(A) UDC Max > UDC panelen/string IDC Max > | stri + Istr2 + ..
1 3000 14,3 Groowatt 300 S DNE3A11115C (o} 20 oK OK
FOTOVOLTAISCHE ZONNEPANELEN
Aantal Merk Type Piekvermogen per stuk (Wp) Totaal Piekvermogen (Wp)
12 Jimka Solar JKM 340 HC V B0 Black 340 Wp 340 4080

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA’S

02 Geen inbreuken vastgesteld.
025 De panelen zijn niet'slecht zichtbaar & alsook niet bereikbaar.
06 Deze controle omvat enke! de PV-installatie.

BESLUIT

p De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREL. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 11/12/2045

'— De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de instaliatie,
ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

p Het {de} ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

r- De elektrische instaliatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREL. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken,

nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten
getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Deze paf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijtage(n):
VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Christian Doye

i
, 5 If‘ % s

7

Chrstian Doye - ACEG

Flichien van de eil beh A voor de i pen aan het ARE! Boek 1 afdeling 9.1.2.
= Hetwerslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische instaliatie.

» Elka wijtiging dient te worden vermetd in het elektrisch dossier.

» Efcengoval pverkemen van pergegen en te wifien, olo ks. aan de igheid van de elektrische i ie drent igdeilijk Id te worden aan de algemena Direclie Erergie van de
Fedefale Overheidedienst Econamia
Kwaliteit
« De reproductie van dit it is enkel te in zijn integrale vorm en enket met het schrifteljk van het i i en de aahvrager,

+ De keunng beperk! zich tet de zichibare en normaal toegankelijke delen van de installate.

www.aceg.be 02 880 88 90 BES53 0689 0209 2953 - BTW BE(0839.866.481

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan De volgende periodieke keuring is voorzien ACEG staat tot uw dienst voor alle
besteed aandacht aan de eventuele nota's  de installatie aanbrengt, moet u deze laten  voor 11/12/2045 noodzakelijke keuringen.
controleren.
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